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Ich habe seit heute meinen Dicken und habe bewusst ohne Holz bestellt und in der Bucht neue
Dekorteile in Holz gekauft. Habe heute abend versucht zu wechseln. Aber Fehlanzeige, das
Risiko ist einfach zu hoch, dass ich die vorhandenen Leisten, die eingebaut sind, zerstöre. Habe
schon die vorhandene Leiste bis aufs Äusserste gebogen. Hält aber bombenfest.
Weiss nun jemand wie ich die Leisten und die Blenden ohne Schaden wechseln kann ? Früher
waren sie bei Audi immer nur eingeclipst. Wie die aber bei VW (mein erster VW) befestigt sind,
weiss ich leider nicht.
Ich mag nicht glauben, dass man dafür die Türverkleidung komplett entfernen muss. Wie ist die
Blende am Armaturenbrett befestigt. Die Befestigungspunkte geben nicht eindeutig Aufschluß
ob nur geclipst oder auch sonst noch verriegelt.

Über Eure Hilfe danke ich schon hier und jetzt.

Bernd
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https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/16191-dekoreinlagen-tauschen-beim-
tii/?postID=233673#post233673

https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/16191-dekoreinlagen-tauschen-beim-tii/?postID=233673#post233673
https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/16191-dekoreinlagen-tauschen-beim-tii/?postID=233673#post233673

